
Die Entscheidung ist gefallen – Venturetec bietet 
nun auch miniaturisierte Drehübertrager für 
beengte Einbauräume an, wie sie beispielsweise in 
UAV Gimbal`s, für Sensoren in der Robotik, der Luft- 
und Raumfahrt benötigt werden.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung bei der Kom-
bination geeigneter Materialien und Schmierstoffe 
für die Daten- und Energieübertragung in wartungs-
freien Systemen unter anspruchsvollen Umge-
bungsbedingungen.

Unsere Produkte werden in Deutschland entwickelt 
und von qualifizierten Mitarbeitern nach höchsten 
Qualitätsstandards gefertigt. Die normgerechte Fer-
tigung gemäß IPC 610/620 ist für uns selbstver-

ständlich. Unser moderner Firmensitz in Bayern 
liefert alles – vom Prototyp bis zur Serienfertigung – 
pünktlich und zu wettbewerbsfähigen Preisen. 

VENTURETEC bietet ITAR-freie Lösungen mit den er-
forderlichen Zulassungen und Zertifizierungen für 
den Plug-and-Play-Einsatz über Steckverbinder oder 
als Ausführung mit Anschlussdrähten zur weiteren 
Integration in Ihre Anwendung an.

Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir wer-
den gemeinsam schnell herausfinden, ob wir die 
richtigen Lösungen für Ihre Anforderungen anbie-
ten können. Auf der Rückseite haben wir einige 
technische Parameter zusammengestellt, ohne 
dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.
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Änderungen vorbehalten

VENTURETEC ROTATING SYSTEMS GMBH
Johann-Georg-Weinhart-Straße 2
87600 Kaufbeuren І Germany
E: sales@venturetec.de
T: +49 8341 9005 0
W: https://venturetec.de

Netzwerk 100BASE-TX
1000BASE-T
Ethernet Powerlink
Profinet
EtherCAT
Weitere auf Anfrage

Kontrollsignale RS232 / RS485
CAN bis zu 1 Mbit/s
Diskrete Signale

Video Koax 50 Ohm
Koax 75 Ohm
HD SDI (1,5Gbit/s)

Anzahl Kanäle 5 bis zu 100

Drehzahl Bis zu 1000 U/min.

Elektrische Leistung Max. 2 A pro Kanal
50 V

Lebensdauer > 100 Mio.Umdrehungen bei Betrieb
innerhalb - 35°C bis + 85 °C 

VFlex-S
Technische Daten


